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Uzbrojenie i wyposazenie wodno - melioracyjne

oraz wodociggowo - kanalizacyjne
w ramach zadania

Rewitalizacja terenu parku im. Powstancéw

Wielkopolskich w Jaraczewie

Lokalizacja :

Park przy ul. Jarocifiska, 63-233 Jaraczewo
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438/8; 439; 269/9. Obreb Jaraczewo
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ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo
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KODY ROBOT WEDtUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

71000000-8 - UStUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71330000-0 - rézne ustugi inzynieryjne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71322000-1 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71242000-6 - Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

45231000-5 — roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych




I. CZESC INFORMACYJNA

1. Lokalizacja

Park potozony jest w Jaraczewie, w potnocnej czesci miejscowosci. Zlokalizowany
jest po zachodniej stronie przy drogi krajowej DK12, na odcinku Gostyrh — Jarocin.
Teren zajmuje dziatki nr 438; 439 i 269/9.

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscig

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig w

zakresie niezbednym do wykonania prac budowlanych.

3. Stan istniejgcy terenu

Teren opracowania to park istniejgcy od diugiego czasu. Jest on przedzielony
rowem biegngcym z potudnia na pétnoc i stanowigcym ,cieciwe” tuku rzeki Obra.
Roéw zasilany jest wodami tej rzeki na potudniowym skraju parku i oddaje jej wode
juz poza jego terenem. Ciek ten prowadzit wode, ale obecnie, ze wzgledu na stan
rowu, zwierciadto wody obserwowane jest jedynie na czesci rowu. Na rowie
gtébwnym zabudowane sg dwa przepusty. Réw wprowadzony jest do stawu
utrzymujgcego zwierciadto wody. Wylot ze stawu ulokowany jest na pétnocnej
granicy parku i wyposazony jest w budowle spietrzajgca (szandor). Réw posiada,
przed wlotem do stawu statego, odnoge w kierunku zachodnim, taczaca go z
korytem rzeki. Odnoga ta nie prowadzi wody, na niej ulokowana jest niecka terenu —
staw suchy.

Teren parku, poza czescig zachodnig, na ktérej ulokowane sg obiekty kubaturowe,

nie jest wyposazony w sieci wodociggowe ani kanalizacyjne.

4. Decyzja lokalizacyjna

Dla zamierzen objetych PFU Zamawiajacy wystapit o wydanie decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

Planowana rewitalizacja nie zmienia uwarunkowan w zakresie infrastruktury

technicznej. Wymaga jedynie ustalenia warunkéw nowych i modernizowanych




podtgczernn — co zostato juz dokonane przez Zamawiajgcego. Informacje o tych

dokumentach znajdujg sie w Tomie | niniejszego PFU. Generalnie, zaopatrzenie w

wode oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i wod deszczowych z terenéw

obecnie zabudowanych — odbywac¢ sie bedzie bez zmian. Zaktada sie, ze czesé

wod opadowych pochodzaca z nowych ciggéw komunikacji pieszej i z zadaszen

odprowadzane bedg na teren parku.

Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU

6. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Zamierzeniem Zamawiajgcego jest realizacja rewitalizacji Parku w Jaraczewie w

trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”. Przedmiotem zaméwienia jest wiec:

—wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rewitalizacja parku w
zakresie niezbednym do zgodnej z przepisami prawa realizacji wszystkich
planowanych prac, do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, decyzji i
uzgodnien z instytucjami zewnetrznymi,

—realizacja catoéci rewitalizacji przez tego samego wykonawce i wg
opracowanej przez niego (i uzgodnionej uprzednio z Zamawiajgcym)

dokumentaciji.

7. Opis ogdlny wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

Przeznaczenie wyposazenia wodno — melioracyjnego:

umozliwienia nalezytego funkcjonowania catego zatozenia parkowego, w
zakresie gospodarowania wodg na catym jego terenie w celu utrzymywania
nalezytych warunkéw $rodowiskowych funkcjonujgcych tam organizméw
zywych (ro$liny i zwierzeta),.

stworzenie korzystnych warunkéw mikroklimatu dla wypoczynku
biernego i czynnego oraz rekreacji.

uzyskanie odpowiednich, atrakcyjnych efektéw wizualnych zalozenia
parkowego i zwiazana z tym zacheta do przebywania na tym terenie
kreowanie indywidualnych i zbiorowych zaje¢ sportowo — rekreacyjnych
na terenie zielonym i na wodzie,

regulacja stosunkéw wodnych w otoczce parku,

wspotdziatanie z rzeka w zakresie zmniejszania skutkéw fal nadmiernego




przeptywu w rzece (gromadzenie cze$ci nadmiaru wody rzecznej w okresach

sezonowych przyboréw),

Przeznaczenie wyposazenia wodociggowo — kanalizacyjnego:

e dostawa wody dla celéw socjalnych, porzadkowych i przeciwpozarowych
do planowanych obiektéw i przestrzeni tego wymagajgcych, réwniez do
obiektow istniejgcych — jako wypetnienie warunkéw podiaczenia i zasilania

e odbiér sSciekéw socjalno - bytowych z planowanych obiektéw,
wprowadzenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, rowniez od obiektéw
istniejgcych — jako wypetnienie warunkéw podtgczenia i odbioru $ciekow,

e odbiér woéd opadowych z terendbw wymagajacych odwodnienia.
Odbiér wod opadowych odbywat sie bedzie przewodowo oraz powierzchniowo

— w zalezno$ci od funkgiji i lokalizacji terenu.

8. Opis szczegétowy wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi cze$ciami PFU, a w szczegdlnosci
facznie z mapg koncepcji i mapa stanu istniejgcego.

Planuje sie utworzenie (odtworzenie) sieci rowéw: rowu podstawowego oraz dwdch
odgatezien wraz z rewitalizacja dwoch stawéw, z ktérych jeden (mniejszy) jest
obecnie suchy. Jednocze$nie z odtworzeniem konieczna bedzie realizacja
uzbrojenia tych rowéw (zastawki, szandory) oraz krzyzujgcych sie z nimi ciggéw
komunikacyjnych (kfadki). W zakresie miesci sie takze doposazenie stawu
gtéwnego w pomosty oraz budowle odptywowsg regulujgca poziom wody w stawie.
W zakresie rewitalizacji mieszcza sie¢ takze elementy umozliwiajace interakcje
rowdw z rzekg, bedacg zrédtem wody dla zamierzenia.

Zakfada sie, ze zbocza, skarpy rowow i stawéw (poza fragmentami uzbrojonymi)
beda wykonane z materiatbw umozliwiajgcych nieutrudniony wzrost traw
wzmacniajgcych podtoze, a jednoczesnie estetycznych i pozwalajgcych na ruch
pieszy i wypoczynek na tych powierzchniach bez ich niszczenia. Zaktada sie, ze
taka konstrukcja skarp siegata bedzie do dna kazdego rowu i mniejszego stawu
(tacznie z jego dnem). Dna rowéw winy by¢ przepuszczalne dla wody (podobnie, jak

skarpy) i mogg by¢ wykonane z takich materiatéw ziemnych ja skarpy.

Roéw podstawowy.

Generalnie réw bedzie przebiegat po trasie istniejgcego — zaktada sie nieznaczne
korekty trasy wynikajace z funkcji otaczajgcych terenéw, planowanych budowli oraz

sgsiedztwa drzew i innych przewidywanych elementéw opisanych w pozostatych




tomach PFU (T.I'i T. Il). Podstawowa funkcjg rowu jest prowadzenie wody w sposéb
sterowalny za pomocg planowanych budowli regulacyjnych i odpowiedniego ich
uzytkowania. Uksztattowanie rowu, a w szczegélnosci dna winno umozliwiaé ciggte
prowadzenie wody na catej jego dtugosci. Uksztattowanie dna nie moze powodowaé
wstrzymywania ruchu wody ani jej zaniku, tworzenia zastoisk, ani innych zaburzen
takze w rejonie przepustéw i ktadek. Taki ruch wody winien istnie¢ przy wszystkich
elementach regulacyjnych tak ustawionych, aby nie zaburzaé jej ruchu. Oznacza to,
ze podstawowa funkcja uktadu rowéw i stawdéw winna byé spemiona takze w
przypadku braku regulacji. Regulacja natomiast ma stuzyé uzyskaniu efektéw
innych niz naturalny sptyw, ciekawszych wizualnie lub wymuszonych stanem wéod w
stawach lub rzece (nadmiar lub niedomiar)

Réw podstawowy bedzie pobierat wode z Obry dzieki odpowiedniemu ustawieniu
jazu na rzece znajdujacego sie ok. 100 mb od witaczenia rowu w koryto rzeczne
(rozgatezienia koryta). Odnoga koryta rzecznego bedaca poczatkiem rowu
podstawowego winna by¢ wyposazona w zastawke (nr 1). Miejsce potgczenia koryta
rzeki z korytem rowu winno by¢ tak umocnione na catej wysokosci przekrojow, aby
najwyzsze wody nie spowodowaly zniszczen. Wskazane jest, aby planowana

zastawka byta z umocnieniem konstrukcyjnie powigzana.

Na odcinku do skrzyzowania z ciggiem pieszym (do pierwszej kfadki — ktadka nr 1)
réw powinien posiada¢ nastepujace parametry:

— standardowa szeroko$¢ lustra wody — 2,0 m

- standardowa gteboko$¢ wody — 0,45 m

—nachylenie skarp — 1:1,

—szeroko$¢ dna — 1,10 m,

— orientacyjna dtugo$¢ odcinka rowu (od wiotu do ktadki) — 0k.80 mb.,

Na odcinku od pierwszej ktadki do skrzyzowania z drugim ciggiem pieszym (do
drugiej ktadki — ktadka nr 2) réw powinien posiadaé nastepujace parametry:

— standardowa szeroko$¢ lustra wody — 2,0 m

— standardowa gteboko$¢ wody — 0,45 m

— nachylenie skarp od strony wschodniej (od amfiteatru) — 1:1,

— nachylenie skarp od strony zachodniej (od rzeki) — 1:2,

— szeroko$¢ dna — 0,65 m,

— orientacyjna dtugos¢ odcinka rowu (od ktadki do ktadki) — ok.150 mb.,

Zmiana nachylenia skarp rowu winna by¢ ukryta pod konstrukcjg ktadki




Na odcinku od skrzyzowania z drugim ciggiem pieszym (od drugiej ktadki) do wiotu
do stawu wigkszego, za przepustem nr 1) réw powinien posiadaé nastepujgce
parametry:

— standardowa szeroko$¢ lustra wody — 2,1 m

— standardowa gteboko$¢ wody — 0,45 m

— nachylenie skarp — 1:2,

- szerokos¢ dna — 0,30 m,

— orientacyjna dtugos$¢ odcinka rowu (od ktadki do stawu) — 0k.130 mb.,

Przepust nr 2 wymaga modernizacji i dostosowania

Réw boczny nr 1

Przed ktadkg nr 2 od rowu podstawowego odchodzit bedzie réw boczny nr 1
stanowigcy potaczenie z rzekg. Réw bedzie przebiegat réwnolegle do ciggu
pieszego. Zabudowane na nim bedg dwie ktadki — ktadka nr 3 i kladka nr 4. Za
ktadka nr 4 nalezy wykona¢ (odtworzy¢) mate rozlewisko w ksztatcie tréjkgta. Jeden
z naroznikéw rozlewiska bedzie potgczony z rzekg rowem uzbrojonym w zastawke
nr 2
Na odcinku od rozgatezienia rowdéw do rozlewiska réw powinien posiadac
nastepujgce parametry:

— standardowa szeroko$¢ lustra wody — 3,30 m

— standardowa gteboko$¢ wody — 0,45 m

— nachylenie skarp — 1:2,

—szerokos$¢ dna— 1,50 m,

— orientacyjna dtugo$¢ odcinka rowu — ok.65 mb.

Na odcinku od rozlewiska do koryta rzeki réw powinien posiada¢ nastepujace
parametry:

— standardowa szeroko$¢ lustra wody — 1,40 m

— standardowa gteboko$é wody — 0,45 m

— nachylenie skarp — 1:1,

— szeroko$é dna — 0,50 m,

— orientacyjna dtugo$¢ odcinka rowu (od rozlewiska do rzeki) — ok. 5 mb.,




Roéw boczny nr 2

Mniej wiecej w potowie odcinka rowu pomiedzy ktadkg nr 2 a przepustem nr 1
zlokalizowano odgatezienie od rowu podstawowego — krétki réow boczny nr 2. Jego
zadaniem jest zasilanie stawu mniejszego (obecnie suchego). Tuz za
rozgatezieniem nalezy zabudowa¢ zastawke nr 2 umozliwiajgcg sterowanie
zasilaniem tego stawu. Réw winien by¢ tak wbudowany w skarpy stawu, aby nie
powstato lokalne wzniesienie. Réw winien uwzglednia¢ skarpy rowu podstawowego.
Roéw powinien posiadaé¢ nastepujace parametry:

- standardowa szeroko$¢ lustra wody — 2,1 m

— standardowa gteboko$¢ wody — 0,45 m

—nachylenie skarp — 1:2,

—szeroko$¢ dna — 0,30 m,

— orientacyjna dtugo$¢ odcinka rowu — ok.10 mb. (w dnie)
Uksztattowanie brzegéw rowu winno uwzglednia¢ jako wiodgce, uksztattowanie

skarp stawu.

Réw boczny nr 3

Funkcjg rowu jest odprowadzanie ciggte lub okresowe (w zaleznosci od ustalen
zarzadcy parku) odprowadzanie wody ze stawu mniejszego do rzeki.
Wyprowadzenie wody ze stawu mniejszego odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem
przepustu nr 3, ktéry wymaga modernizacji i dostosowania. Zakiada sie, ze cze$é
rowu znajdzie sie przed przepustem, co oznacza, ze czasza stawu nie bedzie
dochodzi¢ do samego przepustu. Zaréwno przed przepustem jak i za nim réw
bedzie miat ten sam ksztatt. Koniec rowu wigczony bedzie w koryto rzeki i
wyposazony w zastawke nr 4
Réw powinien posiada¢ nastepujgce parametry:

— standardowa szeroko$¢ lustra wody — 1,5 m

— standardowa gteboko$¢ wody — 0,45 m

— nachylenie skarp — 1:1,

—szerokos$¢ dna — 0,60 m,

— orientacyjna dtugo$¢ odcinka rowu — ok. 65 mb.
Uksztattowanie brzegéw rowu winno uwzglednia¢ jako wiodgce, uksztattowanie

skarp stawu mniejszego.




Staw duzy

Zaktada si¢ modernizacje stawu duzego polegajacg na uporzgdkowaniu skarp oraz
dna. Nie zaktada sie nawozenia nowych mas ziemnych. ani reprofilowania dna —
poza wyczyszczeniem. Generalnie nalezy zachowaé istniejace nachylenia skarp
oraz uksztattowanie dna. Jednakze przewiduje sie wykonanie w dnie, za wyspg,
zimowiska dla ryb.

Skarpy rowu winny zosta¢ skonstruowane tak samo jak skarpy rowéw.

Zakfada sie, ze standardowy poziom wody bedzie stabilizowany przez szandor na
odptywie na wysokosci 95,75 m npm. Gteboko$¢ wody przy pomostach winna
wynosi¢ 1,5 m

Zimowisko ryb winno mie¢ gteboko$¢ 4,0 m wzgledem standardowego poziomu
wody. Powinno mie$ skarpy o nachyleniu 1:2 i $rednice dotem (w dnie) ok. 14 m, a
w ptaszczyznie dna stawu — ok. 24 m.

Wyposazeniem stawu bedzie nowy pomost oraz przyczétek wylotowy z szandoerm.

Staw maly

Staw ten jest obecnie suchy. Modernizacja ma doprowadzi¢ do mozliwosci
napetniania go woda.

Zaktada sie, ze skarpy stawu beda miaty nachylenie1:4. Standardowa gteboko$¢
bedzie taka sama jak rowéw - 0,45 m .- z uwzglednieniem spadkéw dna
umozliwiajgcych jego catkowite opréznienie poprzezréw boczny nr 3. Lokalizacje
stawu i jego orientacyjne granice pokazano w czesci rysunkowej. Zaktada sie, ze
konieczne bedzie nowe profilowanie dna — poprzez zebranie nadktadu o grubosci
ok. 0,6 m. Nie zaktada sie ingerencji w skarpy, stad koncowy ksztatt i wielko$é
zwierciadta wody beda elementami wynikowymi. Skarpy rowu winny zostaé

skonstruowane tak samo jak skarpy rowéw.

Wyposazenie rowéw — zastawki i_szandory

Zakfada sie, ze sama konstrukcja wsporcza zastawek i szandoréw nie bedzie
stanowita zadnej przeszkody dla wod o gtebokosci standardowej lub mniejszej, a dla
wiekszych gtebokosci (dla wyzszych stanéw wody w rowach) utrudnienie
przeptywdw nie bedzie istotne. W szczegolnosci — wszystkie planowane na rowach

konstrukcje nie mogg powodowaé nadmiernych spietrzen, nie mogg prowadzi¢ do
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zaburzeri w funkcjonowaniu catosci w tym do wylan i podtopien.
Wszystkie zastawki i szandor beda obstugiwane recznie — nie przewiduje sie
napedow mechanicznych. Jednakze konstrukcja tych elementéw musi umozliwiaé
tatwe uzytkowanie. Zaktada sie, ze regulacje ustawien beda przeprowadzaty dwie
osoby nie korzystajagc z wyposazenia zwielokrotniajgcego site miesni. Materiaty
zastawek i szandora nie mogg podlega¢ zmianom korozyjnym, w tym korozji
mikrobiologicznej. Nie powinny tez wymaga¢ malowania i innych cyklicznych
zabiegbw konserwacyjnych. Winny byé¢ odporne na warunki zimowe, w tym silny
mréz. Po ustgpieniu warunkéw zimowych winny byé samoczynnie gotowe do

nalezytego funkcjonowania.

Zastawka nr 1

Zlokalizowana bedzie na rowie podstawowym przy rzece — tuz za rozgatezieniem
koryta. Winna umozliwia¢ catkowite odciecie zasilania rowu z rzeki, takze przy
najwyzszych planowanych stanach jej wody. Jednocze$nie zastawka ta ma
umozliwia¢ zasilanie rowu w stopniu ustalanym przez zarzadce parku, czyli tak, aby
na terenie parku osiggaC zamierzone efekty niezaleznie od stanu wody w rzece.
Zatozenie nie dotyczy sytuacji, gdy w rzece nie bedzie wody lub ilo$é bedzie tak
mata, ze zasilanie parku zostanie zakazane przez zarzadce rzeki. Projektant
powinien powzig¢ kompetentne informacje w zakresie takich uwarunkowan.

Dostep do zastawki i mozliwos¢ jej regulacji- z obu stron rowu. Przyczotki zastawki
winny by¢ wkomponowane w umocnienie koryt rzeki i rowu i stwarzaé pozytywne
doznania estetyczne.

Zastawka nr 2

Zlokalizowana bedzie na wylocie rowu z rozlewiska — za rowem bocznym nr 1
Funkcjg zastawki bedzie regulacja sptywéw do rzeki, w tym catkowite zamkniecie
przeptywu, np. przy wysokich i bardzo wysokich stanach wody w rzece — w
uzgodnieniu z zarzadcy tej rzeki. Nie wyklucza sig zasilania rowéw i stawow parku

takze poprzez te zastawke — np. w przypadku robét konserwacyjnych, naprawczych

Zastawka nr 3
Zlokalizowana bedzie na rowie zasilajagcym staw maty. Lokalizacja zastawki i jej
konstrukcja winny harmonizowaé zaréwno z rowem podstawowym, jak i ze

skarpami stawu. Zastawka nie moze stanowi¢ kolizji z funkcjami stawu.

Zastawka nr 4
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Zlokalizowana bedzie na rowie bocznym nr 3, przed rzekg. Jej zadaniem bedzie
upuszczanie wody z matego stawu do rzeki oraz catkowite odciecie stawu od niej.
Szandor

Szamdor bedzie elementem regulujagcym poziom wody w stawie duzym, a przez to,
posrednio, w catym uktadzie. Zaktada sie, Zze regulacja poziomu wody bedzie
realizowana w interwatach 0,10 m - deski szandoru nie bedg wyzsze niz 0,10 m.
Szandor ma by¢ wbudowany w przyczétek wylotowy. Obecnie istnieje przyczétek,
ale jego stan techniczny i funkcje nie odpowiadajg wymaganiom. Za przyczétkiem
zlokalizowany jest przepust pod droga. Droga znajduje sie juz poza terenem stawu.
Wstepnie zaktada sie adaptacje tego przepustu — jednakze Zamawiajgcy nie
posiada danych o jego stanie. W ramach prac projektowych nalezy ustali¢, czy
przepust jest zlokalizowany na odpowiednich rzednych, czy posiada odpowiedng
$rednice. Zaktada sie budowe nowego przyczétka, tak, aby zainstalowaé tam
szandor i przygotowa¢ miejsce do jego obstugi. Nie zaktada sie obstugi z poziomu
terenu ze wzgledu na zbyt duzg réznice wysokosci pomiedzy terenem a
umiejscowieniem szandora. W ramach budowy przyczétka nalezy przewidzieé
studnie opréznieniowa. Ma to byé cze$¢ przyczétka, do ktérej bedzie mozna wiozyé
przeno$ng pompe, aby odwodni¢ staw (za wyjatkiem zimowiska dla ryb z racji
usytuowania jego dna). Zaktada sie, ze woda wypompowywana ze stawu bedzie
przerzucana nad konstrukcja szandoru i odptywata do rzeki istniejgcym rowem. W
ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie modernizacji rowu odptywowego —

znajduje sie on poza granicami opracowania (i zadania).

Wyposazenie rowdw — przepusty

Przepust nr 1

Przepust istniejacy, zlokalizowany na rowie gtéwnym, pod gtéwnym ciggiem
spacerowym. Za przepustem zlokalizowany jest staw duzy zasilany z rowu
podstawowego. Pomigdzy przepustem a stawem nie przewiduje sie specjalnej
konstrukcji zasilajgcej staw — koniec przepustu winien by¢ tak uksztattowany, aby
stanowit swego rodzaju wylot, aby wspétgrat ze skarpg stawu i pobliskim
planowanym pomostem.

Zaktada sie budowe przepustu od nowa. Zadaniem wykonawcy b edzie ustalenie
rzednych posadowienia oraz ustalenie $rednicy przepustu. Przepust wykona¢ z rur
betonowych kanalizacyjnych (odporno$¢ chemiczna i biologiczna - klasa

$rodowiskowa XA3).
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Przepust nr 2

Przepust istniejgcy zlokalizowany pod rowem odptywowym ze stawu matego —
obecnie réw ani przepust nie prowadzg wody. Zaktada sie budowe przepustu od
nowa. Zadaniem wykonawcy bedzie ustalenie rzednych posadowienia oraz
ustalenie $rednicy przepustu. Przepust wykonaé z rur betonowych kanalizacyjnych
(odpornosé chemiczna i biologiczna — klasa $rodowiskowa XA3).

Kiadki

Zaktada sie, ze konstrukcja ktadek nie bedzie ingerowata w $wiatto rowdw. Ktadki
winny by¢ oparte na koronach rowéw. Ktadki nalezy skonstruowa¢ jako konstrukcje
azurowe zaréwno ponizej ptaszczyzny ktadek (ponizej ich podktadow), jak i powyzej
(porgcze). Poktady wykonaé z desek z drewna modrzewia syberyjskiego
obustronnie ryflowanych Ktadki nalezy trwale osadzi¢ w gruncie w Sposoéb
uniemozliwiajacy korozje biologiczng — odizolowaé od podtoza gruntowego i
uniemozliwi¢ zaleganie wody z opadéw i z roztopéw. Rozwigzanie konstrukcyjne i
wyglad nalezy uzgodnié z Zamawiajacym i Konserwatorem zabytkéw przed
koricowym opracowaniem

Zmiana nachylenia skarp rowéw winna by¢ ukryta pod konstrukcjg ktadek —
konstrukcja winna uwzgledniaé rozpigtos¢ wynikajacg z mniejszego nachylenia
skarp.

Nalezy przewidzieé konstrukcje jednej z kiadek dla potrzeb obstugi terenu pod
wzgledem konserwacji terenu parku, obstugi oraz dojazdu pojazdéw stuz

ratunkowych (straz pozarna, karetka, itp.).

Ktadka nr 1

Ktadka bedzie nowym obiektem. Zlokalizowana zostanie w ciggu nowego traktu
pieszego nad rowem podstawowym Zaktada sie zmiane przekroju poprzecznego
rowu pod ktadkg. Proponowana konstrukcja tukowa ktadki bedacej detalem
architektonicznym o lekkiej i azurowej formie. Do budowy kfadki nalezy zastosowaé
materiaty naturalne takie jak kamien, drewno, stal np. w przypadku konstrukgcji

nosne;j.

Ktadka nr 2
Zlokalizowana bedzie w miejscu istniejacego przepustu, ktory wymaga likwidacji.
Potozona zostanie nad rowem podstawowym. Pod ktadka nastapi zmiana przekroju
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poprzecznego rowu. Proponowana konstrukcja pozioma ktadki bedacej detalem
architektonicznym przedtuzajgcym alejki parkowe o lekkiej i azurowej formie. Do
budowy ktadki nalezy zastosowa¢ materiaty naturalne takie jak kamien, drewno, stal

np. w przypadku konstrukcji nosne;j.

Kladka nr 3

Ktadka bedzie nowym obiektem. Zlokalizowana zostanie w ciaggu nowego traktu
pieszego nad rowem bocznym nr 1. Nie zaktada sie¢ zmiany przekroju poprzecznego
rowu pod ktadkg. Proponowana konstrukcja pozioma kiadki bedacej detalem
architektonicznym przedtuzajgcym alejki parkowe o lekkiej i azurowej formie. Do
budowy ktadki nalezy zastosowa¢ materiaty naturalne takie jak kamien, drewno, stal

np. w przypadku konstrukcji no$nej..

Kiadka nr 4

Kiadka bedzie nowym obiektem. Zlokalizowana zostanie w ciggu nowego traktu
pieszego nad rowem bocznym nr 1. Nie zakiada si¢ zmiany przekroju poprzecznego
rowu pod ktadkg. Proponowana konstrukcja pozioma kfadki bedacej detalem
architektonicznym przedtuzajacym alejki parkowe o lekkiej i azurowej formie. Do
budowy ktadki nalezy zastosowa¢ materiaty naturalne takie jak kamien, drewno, stal

np. w przypadku konstrukcji nosne;.

Pomosty
Zaktada sie realizacje nowych pomostéw. Ich gabaryty i lokalizacje pokazano w

czesci rysunkowej. Pomosty maja by¢ trwale osadzone w dnie .Podpory maja
stanowié¢ pale drewniane wbite w dno stawu. Parametry pali i gtgbokosci wbicia,
takze pozostate elementy konstrukcji pozostajg po stronie Wykonawcy. Zaktada sig
gteboko$é wody przy pomostach 1,5 m, a dolna poétka pomostu wynna by¢
umieszczona 0,15 nad standardowym poziomem wody. Poktady pomostu wykonac

z desek — analogicznie jak ktadki.

9. Sieci uzbrojenia terenu

Sieci zaprojektowaé i wykona¢ wg warunkéw podtgczenia i standardow

wykonawczych — w dostosowaniu do dobranych materiatow
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Sie¢ wodociggowa

Zaktada sie zapotrzebowanie na wode w wysokosci 10 m®/d. Zasilanie z
istniejgcej sieci — na podstawie warunkéw podtgczenia. Przewiduje sie instalacje
wodomierza w studzience. .Zaktada sie mozliwo$¢ spustu wody z catosci
przytacza i zasilanych instalacji na okres Zimowy oraz z samego przytacza.
Nalezy przewidzie¢ skuteczne i bezpieczne odprowadzenie tej wody.

Na terenie zadania przewidzie¢ dwa nadziemne hydranty ppoz.. Lokalizacja — wg
koncepcji.

Dobér materiatéw pozostawia sie wykonawcy — w uzgodnieniu z dostawcy wody.

Diugos¢ sieci wodociggowej — 180 mb.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zaktada sie odprowadzanie ok. 5 m%/d $ciekéw bytowych do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej — na podstawie warunkéw podtgczenia. Punkty odbioru —
miejsca wyprowadzenia instalacji kanalizacyjnej - wg koncepcji. Dobér
materiatow pozostawia sie wykonawcy — w uzgodnieniu z operatorem sieci.
Przytgcza winny by¢ wyposazone w studzienki, jesli bedg miaty dtugosci wiekszg
niz 25 m. Potaczenie z siecia — w studzienkach kanalizacyjnych DN 1000
betonowych. Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 60 mb

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wode deszczowg z
nawierzchni utwardzonych placéw manewrowych, parkingéw, drég wewnetrznych
i czesci nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego. Wode z w/w nawierzchni
nalezy odprowadzi¢ poprzez odpowiedni separator do systemu skrzynek
rozsaczajacych jezeli warunki glebowe na ta pozwolg (na etapie
przygotowywania PFU inwestor nie dysponowat badaniami geotechnicznymi lezg
one po stronie wykonawcy). W przypadku braku mozliwosci budowy efektywnego
systemu rozsaczajacego nalezy wystapi¢ o zgode do podtaczenia instalacii
kanalizacji deszczowej z terenu parku do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ramach drogi krajowej lub zaproponowaé inne rozwigzanie.
Wszystkie rozwigzania nalezy uzgodnié z inwestorem.

10. Opis wymagah zamawiajgcego, dotyczacych przedmiotu zaméwienia
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Przyjete rozwigzania i sformutowania ujeto w tomie | i Tomie Il

11. Okreslenia podstawowe

Przyjete rozwigzania i sformutowania ujeto w tomie | i Tomie I

lll. ZALACZNIKI

12. Decyzje i oswiadczenia administracyjne
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