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O P I S T E C H N I C Z N Y
do projektu budowlanego instalacji wewn trznych: wod. – kan., c.o. gazowej
oraz odwodnienie boisk przy budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w 

Rusku przy ul. Szkolnej 2 - budynek sanitarno-szatniowy.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogólne
Podstaw  formaln realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z inwestorem.
Opracowanie sporz dzono w oparciu o nast puj ce akty prawne:

• Ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pó niejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi
zmianami,

1.2 Materia y wyj ciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast puj ce materia y:
- proj. budowlany,
- uzgodnienia bran owe i wizje terenowe,
- katalogi urz dze ,
- mapa sytuacyjna terenu.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwi zanie: instalacji wod. – kan., c.o. gazowej oraz odwodnienie boisk
przy budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Rusku przy ul. Szkolnej 2 - budynek sanitarno-szatniowy.

2 Opis projektowanych rozwi za

2.1 Centralne ogrzewanie
Projektuje si ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 80/60OC,
zasilanie instalacji z kot a gazowego.

2.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejników w posadzce i w bruzdach ciennych. Podej cia
do grzejników typ V od do u. Grzejniki przyj to p ytowe, stalowe, typu CosmoNova. Ka dy grzejnik posiada
mo liwo odci cia go od instalacji poprzez zespo y przy czeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów przy
pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych z obliczon wst pn nastaw . Regulacja
temperatury pomieszcze za pomoc  g owic termostatycznych np. RA 2000 firmy HEIMEIER montowanych
na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników automatycznych montowanych w
grzejnikach. Odcinki instalacji mi dzy budynkami wykona z rur preizolowanych.

2.1.2 Materia , wykonanie instalacji

Ruroci gi prowadzone w posadzce izolowa termicznie izolacj Thermaflex z os on zapobiegaj c
wnikaniu wilgoci i odporn na korozyjne dzia anie betonu gr. 20 mm.
Ruroci gi instalacji centralnego ogrzewania nale y wykona z rur wielowarstwowych z wk adk AL firmy
Tece.
Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych wi kszych o
jedn dimensj od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obr bie rury
ochronnej nie wolno wykonywa adnych po cze przewodów.
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Grzejniki mocowa do cian za pomoc typowych zawiesi Wemefa, w sk ad których wchodz kurki
spustowe i odpowietrzniki r czne grzejników. Instalacj mocowa do cian lub stropów za pomoc typowych
zawiesi do rur np. Hilti.

2.2 Instalacja wody zimnej i ciep ej
Budynek zasilany b dzie w wod z istniej cej sieci wodoci gowej poprzez projektowane przy cze.
Przep yw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza si uwzgl dniaj c liczb odbiorników wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wyp yw
wody zimnej qn

Normatywny wyp yw
wody ciep ej qn

Równowa nik
odp ywu AWs

Umywalka 6 0,07 0,07 0,5
Natrysk 2 0,15 0,15 1,0
Miska ust powa 6 0,13 - 2,5

Suma normatywnego wyp ywu wody ciep ej Σqn cw = 0,72 dm3/s.
Suma normatywnego wyp ywu wody zimnej Σqn zw = 1,50 dm3/s.
Suma wyp ywu wody wodoci gowej Σqn = Σqn zw + Σqn cw = 2,22 dm3/s.
Przep yw obliczeniowy gospodarczy oblicza si na podstawie wzoru,
gdy Σqn < 20 dm3/s
 qo = 0,682×(Σqn )0,45- 0,14 [dm3/s]
Przep yw obliczeniowy gospodarczy wynosi: qo = 0,84 [dm3/s]

Ciep a woda u ytkowa dostarczana b dzie z projektowanego zasobnika c.w.u. o poj. 160 dm3 typu Vitocell
100-V firmy Viessmann zlokalizowanego w pomieszczeniu kot a. Na zasilanie zimnej wody zamontowa
zawór bezpiecze stwa oraz naczynie wzbiorcze. Woda ciep a doprowadzona jest do wszystkich punktów
czerpalnych zu ywaj cych wod o wy szej temperaturze. Wyposa enie instalacji stanowi : baterie
umywalkowe, prysznicowe.
Instalacj wody zimnej i ciep ej rozprowadzono w posadzce oraz w bruzdach ciennych. Baterie do
umywalek np. typu Clivia firmy CosmoLine lub Nova KO O. Przy podej ciach do baterii umywalkowych,
montowa kszta tk tzw. nypel cznikowy ∅ 15 mm, a przy p uczkach ust powych odpowiednie zawory
k towe ∅ 15 mm. Baterie przy umywalkach wyposa y w perlator.
Przy ko cówkach i na odga zieniach rur u o onych pod tynkiem nale y pozostawi 2 ÷ 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania napr e w przewodach.
Wszystkie przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona w tulejach ochronnych z PCW
wi kszych o dimensj , uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uk ad projektowanej instalacji pokazano w cz ci graficznej dokumentacji.

rednice projektowanych przewodów dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przep ywów w
poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzgl dnieniu dopuszczalnych pr dko ci
przep ywu w rurach PP. Przy monta u instalacji wodoci gowej zachowa normatywne odleg o ci przewodów
od innych instalacji oraz wysoko ci zamontowania przyborów sanitarnych. Odcinki instalacji mi dzy
budynkami wykona z rur preizolowanych.

2.2.1 Izolacje

Przewody c.w. izoluje si termicznie przed utrat ciep a, a wody zimnej przed podgrzewaniem si wody. W
przypadku przewodów uk adanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja pe ni równie funkcj
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zapraw itp. oraz
umo liwia swobodne ruchy termiczne przewodów. Izolacj instalacji wykona w nast puj cy sposób:

- przewody u o one w bruzdach ciennych izolowa otulin Thermaflex Thermacompact S grubo ci 20
mm,

- przewody uk adane w posadzce zabezpieczy otulin grubo ci 20 mm Thermacompact S10 firmy
Thermaflex.

2.2.2 Próby i odbiór instalacji

Instalacj po monta u, lecz przed zaizolowaniem, nale y podda kontroli w zakresie:
- u ycia w a ciwych materia ów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawid owo ci wykonania po cze ,
- prawid owo ci wykonania podpar i uchwytów monta owych.
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Obowi zkowe próby szczelno ci instalacji poprzedzi nape nieniem instalacji wod przepuszczon przez
filtry oczyszczaj ce wod tak, aby nie powsta y poduszki powietrzne.
Instalacj wodoci gow nale y podda próbie szczelno ci o ci nieniu 1,5 razy wi kszym od ci nienia
roboczego.
Po próbach instalacj przep uka z zanieczyszcze monta owych.
P ukanie przeprowadzi wod z sieci wodoci gowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowa
dopiero po przep ukaniu instalacji.

2.3 Kanalizacja sanitarna
cieki socjalno – bytowe z budynku odprowadzane b d projektowanym przy czem kanalizacyjnym do

istniej cej sieci kanalizacyjnej. Na wyj ciu z budynku projektuje si studzienk inspekcyjn z rury
karbowanej ∅ 425 mm na kinecie z PP o tej samej rednicy np. firmy WAVIN. Kinet lokalizowa na
zag szczonej podsypce piaskowej o grubo ci minimum 15 cm. W az eliwny D400 do rury karbowanej ∅
425 mm (40T).
Przybory wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano armatur np. firmy CosmoLine (ca o w
dostawie Bims Plus). U nasady pionów zamontowa rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone s w
bruzdach ciennych. Podej cia do przyborów prowadzone s w cianach lub bezpo rednio z posadzki.
Piony odpowietrzaj ce zako czy wywiewk wyprowadzon ponad po a dachow
Instalacj kanalizacji sanitarnej nale y wykona z rur i kszta tek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT,
koloru popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone s fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pier cieniem stabilizuj cym. Do monta u kana ów
biegn cych w gruncie pod posadzkami przyziemia nale y u y rur i kszta tek kanalizacyjnych PCW klasy
"S" koloru pomara czowego, stosowanych do budowy kana ów zewn trznych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywa . Przej cia rur przez przegrody budowlane ( awy fundamentowe)
wykona w tulejach ochronnych o jedn dimensj wi kszych.

2.4 Odwodnienie boisk
2.4.1 Boisko wielofunkcyjne

Odwodnienie boiska wykonane b dzie poprzez nadanie spadku poprzecznego w kierunku odwodnienia
liniowego, które u o one zostanie wzd u  d u szego boku boiska. Nale y zastosowa odwodnienie liniowe
typu Multiline V100 firmy ACO z rusztem kratkowym ze stali nierdzewnej dla obci enia A15. Korytka
wyposa one s w zamkni cia zatrzaskowe Drainlock oraz ochron kraw dzi ze stali nierdzewnej.
Odwodnienie liniowe w czone zostanie do systemu drenarskiego boiska do pi ki no nej.

2.4.2 Boisko do pi ki no nej

Dla odwodnienia boiska projektuje si 11 szt. rur cz ciowo ss cych RAUDRIL I DN100 L=30,0 m
uk adanych w poprzek boiska sportowego równolegle do krótszego boku boiska. Odleg o mi dzy rurami
wynosi 5,0 m. Rury nale y uk ada ze spadkiem 0,5% w kierunku przewodu zbiorczego. Ka d rur nale y
zako czy za lepk DN100. Przewód zbiorczy rura RAUDRIL I DN160 nale y poprowadzi wzd u
d u szego boku boiska ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienki zbieraj cej. W czenie rur DN100 w rur
zbieraj c DN160 nale y wykona poprzez trójniki drenarskie systemu RAUDRIL I DN160/160, a nast pnie
zastosowa  z czk redukcyjn RAUDRIL DN160/100. Woda drena owa odprowadzona zostanie do
istniej cej na terenie inwestora kanalizacji deszczowej.
Rury drenarskie nale y uk ada w rowkach o szeroko ci 30 cm. Pod rurami wykona podsypk z piasku o
gr. 10 cm, a rowek po u o eniu rury wype ni wirem filtracyjnym o frakcji 8 – 16 mm do wysoko ci 20 cm
ponad wierzch rury.

Rozwi zanie materia owe

Przedmiotowe odwodnienie p yty boiska zaprojektowane zosta o w za o eniu zastosowania systemu
wyrobów firmy REHAU.

Charakterystyka wyrobów:

1. Przewody odprowadzaj ce: perforowane rury cz ciowo ss ce RAUDRIL I DN100 z p ask cz ci
dna rury i uformowan muf ,

2. Przewody zbiorcze: rury j.w. o rednicy 160 mm

3. W czenie przewodów odprowadzaj cych do zbiorczych za pomoc trójników RAUDRIL 87o
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DN160/160 mm, a nast pnie zastosowanie z czek redukcyjnych RAUDRIL 160/100.

4. Zako czenie rur za pomoc za lepek RAUDRIL DN100.

5. Studzienki rewizyjne fi 425 z cz ci osadow .

6. Przekrycia studzienek pokryw eliwn na rurze teleskopowej

2.5 Instalacja gazowa
Zamiarem inwestora jest doprowadzenie gazu do kot a grzewczego.

2.5.1 Stan projektowany

Projektowany budynek zasilany b dzie w gaz z istniej cego przy cza do Sali gimnastycznej. Na cianie
zewn trznej budynku sali gimnastycznej nale y zamontowa drug szafk gazow i wyposa y  j w
gazomierz G-4. Przewód gazowy biegn cy w gruncie od szafki gazowej na Sali gimnastycznej do budynku
szatniowego wykona z rur PE SDR11 o rednicy 63, w odleg o ci 0,5m przed cian zewn trzna budynku
zamontowa  z czk przej ciow PE/stal. Przewody wewn trznej instalacji gazowej wykona z rur stalowych

czonych przez spawanie gazowe lub miedzianych ENU-133/22 czonych na lut twardy. Przewody
prowadzi pod stropem, mocowa do cian konstrukcyjnych, za pomoc uchwytów co ~1,5 m. Rury stalowe
nale y czy poprzez spawanie gazowe.
Przewody gazowe nale y prowadzi w nast puj cych odleg o ciach:

• odleg o w wietle przewodów instalacji gazowej od prowadzonych równolegle innych
przewodów instalacyjnych musi umo liwia wykonanie prac konserwacyjnych i powinna wynosi
co najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowej krzy uj ce si z innymi przewodami
instalacyjnymi musz by oddalone co najmniej o 2 cm.

• poziome odcinki inst. gazowej musz by sytuowane powy ej innych przewodów instalacyjnych.
W przypadku gdy g sto gazu jest wi ksza od g sto ci powietrza przewody inst. gazowej
nale y usytuowa poni ej przewodów elektrycznych i urz dze iskrz cych.

Wszystkie przej cia przez ciany prowadzi w rurach ochronnych wype nionych sylikonem, który nie
powoduje korozji oraz zabezpiecza przed wilgoci . Na podej ciu do kot a gazowego za zaworem
odcinaj cym, a przed kot em zamontowa filtr gazowy sko ny.

2.5.2 Sprawdzenie pomieszczenia kot a

Zainstalowany zostanie kocio z zamkni t komor spalania – nie wymaga obliczenia obci enia cieplnego
pomieszczenia. Kubatura pomieszczenia wynosi 15,7 m3 > 6,5 m3. Wysoko pomieszczenia 2,5 m.

2.5.3 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kot a odprowadzane b d przewodem powietrzno-spalinowym przez stropodach pomieszczenia.

2.5.4 Wentylacja nawiewno-wywiewna

Nawiew do pomieszczenia kot a projektuje si jako wentylacj grawitacyjn nawiewn . Nawiew przez kratk
wentylacyjn umieszczon w drzwiach do pomieszczenia o min. przekroju 200 cm2.
Wentylacj wywiewn stanowi  b dzie projektowany przewód wentylacyjny. W odleg o ci 5 cm od sufitu
nale y zamontowa kratk wentylacyjn 21×14 cm. Nie wolno montowa kratek z urz dzeniami
zamykaj cymi otwór wylotowy.

2.5.5 Próba ci nieniowa

Przewody gazowe po zamontowaniu nale y podda próbie szczelno ci za pomoc spr onego powietrza
lub gazu oboj tnego pod ci nieniem 50 kPa utrzymuj c je przez 30 minut. Instalacj gazow uznaje si za
szczeln i nadaj c si do uruchomienia je eli podczas próby szczelno ci nie zostanie stwierdzony spadek
ci nienia na liczniku pomiarowym.

2.5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe po próbie ci nieniowej nale y zabezpieczy farb antykorozyjn – dwukrotne
pomalowanie mini , a nast pnie pomalowa farb olejn koloru ó tego. Przewody miedziane nie wymagaj
zabezpieczenia antykorozyjnego.
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2.5.7 Odbiór instalacji

Odbioru wykonanej instalacji gazowej dokonuje Kierownik Budowy.
Odbiór polega na:

• kontroli zgodno ci wykonania instalacji gazowej,
• kontroli jako ci wykonania i próbie szczelno ci.

Próba szczelno ci instalacji gazowej polega na nape nieniu przewodów powietrzem o ci nieniu 50 kPa i
obserwacji spadku ci nienia po wyrównaniu si temperatury. Manometr nie powinien wykaza w przeci gu
30 minut spadku ci nienia. Je eli trzykrotna próba da wynik ujemny, nale y instalacj wykona na nowo.

3 Uwagi ko cowe

Wszystkie roboty prowadzi i wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych cz. II.
Realizacj robót prowadzi :
− zgodnie z niniejszym projektem
− w pe nej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi
− z zachowaniem obowi zuj cych przepisów B.H.P.
− zgodnie z instrukcjami monta u producentów materia ów i urz dze



Jarocin, dnia 09.02.09r

O wiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami) o wiadczam,

e projekt budowlany wewn trznych instalacji sanitarnych oraz odwodnienie boisk

przy budowie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Rusku przy ul. Szkolnej 2

sporz dzony zosta zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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podpis projektanta









1.KociogazowyQ=24kW
2.Kanawentylacjiwywiewnej
3.Kratkawentylacyjnaopow.200cm2
4.Przewódpowietrzno-spalinowy100/80
5.Szafkagazowa

Pom.gosp.
V=15,7m3
H=2,5m

stalDN20
Cu22x1
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1.KociogazowyQ=24kW
2.FiltrgazowyDN20
3.Zawórgazowyodc.DN20
4.Ruraosonowa
5.Szafkagazowa
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