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WSTEP  

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową  sieci i przyłączy wodociągowych 

wykonanych z rur AC w miejscowości Gola gm. Jaraczewo 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacja techniczna (ST)  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.3. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.4. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość  użytkowania obiektu zgodnie 



z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki.  

1.4.5. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone sa 

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.6. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane � należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

1.4.7. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu.  

1.4.8. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

1.4.9. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót.  

1.4.10. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowie.  

1.4.11. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak równie. różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

1.4.12.poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.13,. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie  

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentację projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cześć graficzna, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu a. do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 



innych. oszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, 

że jest włączony w cenę umowna.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy.  

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia 

odzie> dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i sa uwzględnione w cenie umownej.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru.  

 

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Rury i kształtki z polichlorku winylu (PVC-U)  

Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i  

PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych przyjęto 

w zakresie średnic:  110 , 160 mm.  

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej  

Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-

1÷5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.  

Zasuwy kołnierzowe, żeliwne, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej zgodnie z  

PN-EN 558-1 GR14 w zakresie średnic DN50 -DN200  

-ciśnienie nominalne PN10 lub PN16  

Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem  

-wydajność hydrantu (przy podanym spadku ciśnienia) zgodnie z PN-71/B-02864,  

-głowica z  żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie .żywicą 

epoksydowa wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową  na bazie poliestrowej – 

odporna na promieniowanie UV,  

-uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,  

-kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną 

dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa,  

-stopa z  żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 

epoksydową,  

-trzpień ze stali nierdzewnej  

-grzybek zamykający pokryty całkowicie powłoka elastomerowa,  

-luźny kołnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelka płaską  

-odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej 

„zero”,  



-trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej,  

-dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa  

-odwodnienie wraz z kolanem odwadniającym z Ms58;  

-kolor hydrantu- czerwony  

 

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe  

W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe  

prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.  

2.2.4. Rury i kształtki z polietylenu (PE)  

 

Rury i kształtki z polietylenu musza spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-

2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy przyłączy  wodociągowych 

są następujące: 40 i 63mm.  

 

2.2.5. Armatura do przyłączy wraz z wyposażeniem  

Zasuwy do przyłączy domowych żeliwne w zakresie średnic DN1/2”- DN2” wraz z 

wyposażeniem.  

-ciśnienie nominalne PN16 gładki przelot bez gniazda miękkouszczelniający klin 

wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub równoważne),  

pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda pitna,  

korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min GGG400  

-wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne), z walcowanym  

- obudowy sztywne (lub teleskopowe ) ,  

- skrzynki uliczne do zasuw  

- Opaski do nawiercania dla rur PCW w zakresie średnic DN 150 – DN110 mm  

 

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umowa.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.  



 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.                                                                                                                                     

5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.    

                              

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:  

- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,  

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,  

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych  

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacja.  

 

5.3. Montaż rurociągów  

Montaż. rurociągów przewidziano wykonywać metoda:  

– montażu odcinków rurociągu w wykopie.  

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.  

 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U  

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 

pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000.  

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 

osadzona uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.  

 

5.5. Uzbrojenie sieci wodociągowej  

Uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektowano montować bezpośrednio w gruncie.  

Zastosowana jest armatura żeliwna. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 

lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. W 

czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 

instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.  

 

5.6. Połączenia rur i kształtek z PE  

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, 

czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004.  

5.6.1. Połączenia mechaniczne zaciskowe  

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są 

na końcówkach rur. Połączenia te maja zastosowanie w przewodach wodociągowych o 

średnicach do 110 mm.  

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich 

kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego 

kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa 



sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelka 

musi znaleźć się wewnątrz złącza.  

5.6.2. Metody wykonania wykopów  

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane 

w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów 

powinien być zgodny z projektem. Projekt zakłada:  

a/Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami  

b/wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) Rodzaj obudowy powinien być zgodny 

z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem woda 

opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 

cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody 

gruntowej obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Spód wykopu wykonywanego 

ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok.5cm, a w 

gruntach nawodnionych o ok.20cm.  

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 

20cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu.  

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów.  

 

5.7 Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

5.7.1. Pompowanie wody z dna wykopu  

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej 

do wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez 

odpompowywana wode, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu 

wody. Należy ściśle dostosować sie do wytycznych w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej. , 

 

5.7. Podłoża  

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 

Przewidziano zastosować podłoża naturalne. 

 

5.9. Zasypka wykopów  

- Warstwa ochronna zasypki  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, 

przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,3m. 

Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 

zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim.  

- Zasypka przewodu  

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu 

przy zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia 

wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej Is=1,0.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1,0, należy zastąpić 

górna warstwę zasypki wzmocniona podbudową drogi.  

Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane 

warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 

określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż:  

- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym,  

- 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym.  



Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 

wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu 

powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. 

Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. Wszystkie 

roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO 

dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

                                                                                                                    

6.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badan materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwości zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości sa określone w ST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie  

na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych” pkt 6 „Kontrola i badania przy odbiorze”. Niezależnie od wymagań 

określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy 

zachować następujące warunki:  

- odcinki poddawane próbie szczelności mogła mieć długości ok. 200 m 2 

i – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,  

– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub 

w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,  

– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka,  

– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.  

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 

następujących warunków:  

– przewód nie możne być nasłoneczniony a zima temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa ni. 1°C,  

– napełnianie przewodu powinno odbywać sie powoli od niższego punktu,  

– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C,  

– po całkowitym napełnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 

godzin w celu ustabilizowania,  

– po ustabilizowaniu sie próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom,  

– wynik próby szczelności uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.  

 

 



6.3. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy /jeżeli jest wymagany / jest dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiajacego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

  

 [2] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu  

na życzenie Zamawiajacego.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

  

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych  

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje sie z  

uwzględnieniem podziału na:  

 -   rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,  

– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,  

– poziom wody gruntowej.  

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy sie wzdłuż ich osi łącznie z kształtkami 

w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich 

zewnętrznej stronie.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 



dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilosc robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

(końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych,  

5. recepty i ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiajacego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiajacego w 

dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

        



10.PRZEPISYZWIAZANE                                                                                                                               

10.1.Ustawy                                                                                                                                                               

-– Prawo budowlane  

- Prawo zamówień publicznych  

-Ustawa  o wyborach budowlanych  

-Ustawa. o ochronie przeciwpożarowej                                                                                                  

- Prawo ochrony środowiska  

- Ustawa o drogach publicznych                                                                                                                                                          

10.2. Rozporządzenia                                                                                                                                                               

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (                                                                                    

Inne dokumenty i instrukcje                                                                                                                                       

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.                                                                                                                                   

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.                                                                                                                                                                        

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DEMONTAŻ I UTYLIZACJA RUROCIAGÓW AC 

 

                                                 Kod 45262660-5 Usuwanie azbestu  

 

 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące demontażu 

i utylizacji rurociągów azbestocementowych w ramach zadania  przebudowa  sieci i 

przyłączy wodociągowych wykonanych z rur AC w miejscowości Gola gm. Jaraczewo  

 

1.2.Zastosowanie ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest częścią dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą sie jedynie do wymagań 

dotyczących demontażu rurociągów azbestocementowych i ich transport do miejsca 

utylizacji. W warunkach wykonania i odbioru robót związanych z pokryciami dachowymi 

jako zasadę przyjęto określanie wymagań w następującej kolejności:  

- demontaż rurociągów zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP,  

- transport do miejsca utylizacji,  

- fizyczna utylizacja azbestu przez jednostkę wyspecjalizowana.  

 

 

 

 



1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST sš zgodne z ustawę Prawo budowlane, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat 

technicznych:  

-roboty budowlane przy demontażu rurociągów AC: należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem demontażu rurociągów,  

-wykonawca – firma posiadająca atest do demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych,  

-procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez 

normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy demontażu rurociągów azbestocementowych należy przestrzegać zasad podanych w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

ich wykonania, za ich zgodność z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne"       pkt. 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST -  Wymagania ogólne" pkt. 2  

 

2.2. Wymagania ogólne  

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest  

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako 

kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu. Klasa 

I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako 

„miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulęgają 

uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do 

otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane 

przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury 

uszczelkowe, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne. Ocena wielkości 

produkcji wymienionych wyrobów oraz ilości aktualnie użytkowanych jest niemożliwa do 

przeprowadzenia.  

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako 

-twarde, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są 

mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce 

stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. 

Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi środowiska stwarza mechaniczna obróbka 

tych wyrobów (ciecie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości 

w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce 

rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-

cementowe –karo- stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich 

oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym 

na osiedlach miejskich oraz rury służce do wykonywania instalacji wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Sposób transportu i składowania materiałów z demontażu powinien być 

zgodny z wymaganiami określonych norm i przepisów.  

 

3. SPRZĘT 

                                                              

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne" pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  



Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, 

powodującego jak najmniejsze zapylenie powstałe z demontowanych rur 

azbestocementowych. Niedopuszczalne jest używanie w tym celu narzędzi powodujących 

efekt termiczny (nagły wzrost temperatury) np. szlifierki kątowe, jak też pylenie 

materiału.  

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -Wymagania ogólne" pkt. 4  

 

4.2. Transport i składowanie:  

Transport odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych odbywa się samochodami 

ciężarowymi, które wyposażone są - według międzynarodowych przepisów ADR o 

transporcie towarów niebezpiecznych  

-w odpowiedni sprzęt oraz oznakowane specjalnymi tablicami i naklejkami 

ostrzegawczymi. Transport odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami drogowymi. Samochody transportujące odpady musza posiadać 

stosowne pozwolenia (ADR) na transport odpadów niebezpiecznych oraz przeszkolonych 

w tym zakresie kierowców. Firma przewozowa musi posiadać decyzje na transport 

odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu) wydana przez upoważnione w tym zakresie 

Urzędy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5.  

 

5.2. Wykonanie robót  

Wykonawstwo robót reguluje nowelizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z pózn. zm.), 

szczególnie w zakresie:  

- udzielania zezwolenia lub wprowadzenia innych wymagań kwalifikacyjnych dla firm, 

wykonujących prace polegające na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia 

pracowników, posiadania wymaganego wyposażenia technicznego oraz stosowania 

technologii prac, właściwej dla ochrony pracowników i środowiska przed szkodliwością 

azbestu,  

-Sprowadzenia - dla właścicieli obiektów zawierających azbest - odpowiedzialności 

administracyjnej, za nieprzestrzeganie przepisów prawa, dotyczących ochrony przed 

szkodliwości azbestu,  

-Stopniowej likwidacji nadmiernego i niekontrolowanego importu wyrobów zawierających 

azbest, a także przestrzegania przy stosowaniu takich wyrobów stosownych procedur 

postępowania, Roboty realizowane są przez brygadę pracowników pod kierownictwem 

osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Rozpoczęcie demontażu rurociągów 

poprzedzone zostanie zrealizowaniem prac przygotowawczych polegających na :  

• odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontażu widocznymi taśmami przed dostępem 

niepowołanych osób oraz niepowołanych pojazdów,  

- umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętym pracami,  

- dostarczeniu do miejsca demontażu niezbędnej ilości folii ochronnej oraz palet 

drewnianych na których składowane będą zdemontowane rury azbestowo – cementowe,  

• zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilości narzędzi używanych do prac 

demontażowych,  

• doprowadzeniu wężem gumowym (plastikowym) wody, pozwalającej zraszać 

demontowane poszycie dachowe,  

• wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz 

sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.). Prace demontażowe 

wykonywane są przy pomocy narzędzi ręcznych z należytą starannością.  



Bezpośrednie prace demontażowe wykonuje dwóch pracowników, dwóch zaś pozostałych 

odbiera od nich zdemontowane elementy i układa na wcześniej przygotowanych paletach. 

Ilosc płyt na palecie wynika z uwarunkowań transportowych, na każdej palecie 

zgromadzone są rury o łącznej masie mniejszej niż 1Mg. Grunt, na którym znajdują się 

palety należy przykryć folią. Każda paleta z rurami azbestowo -cementowymi powinna 

być następnie szczelnie ofoliowana z każdej strony, zaś sama folia zabezpieczona przed 

ewentualnym rozwinięciem. Podczas pakowania elementy azbestowo - cementowe winny 

być utrzymywane w stanie wilgotnym. Szczelny �pakiet� zostaje, po zakończeniu prac 

demontażowych, każdorazowo załadowany na środek transportowy, którym odpady 

odwiezione zostaną do miejsca ich unieszkodliwienia. Ewentualne drobne odpady 

azbestowocementowe w postaci odłamanych kawałków są starannie zebrane i w stanie 

wilgotnym zapakowane do worków foliowych, szczelnie następnie zamkniętych. Odpady 

te, podobnie jak wspomniane wyżej rury azbestowo - cementowe należy wywieźć do 

miejsca ich unieszkodliwienia. Unieszkodliwieniu podlega również folia, stanowiąca 

zabezpieczenie rodzimego terenu. Po zakończeniu robót, dokonana należy dokonać 

zostaje wizji terenu przyległego do miejsca demontażu rurociągów 

azbestowocementowych, celem sprawdzenia pod katem jego zanieczyszczenia odpadami 

azbestowymi – rozbiórkowymi.  

Pracownicze środki ochrony osobistej zostają – podobnie jak odpady azbestowo – 

cementowe, każdorazowo sa zbierane i pakowane do szczelnych worków foliowych, a 

następnie wywożone do miejsca ich unieszkodliwienia.  

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Jednostka obmiarowa jest:  

-dla robót demontażowych rurociągów - mb rurociągów,  

-dla utylizacji materiałów - tona odpadów.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - Wymagania ogólne" pkt. 8.  

8.2. Podstawę do odbioru wykonania robót demontażowych stanowi dokumentacja 

potwierdzającą przekazanie i z utylizowanie odpadów azbestowych. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić pełna dokumentację stwierdzającą przekazanie i wykonanie 

utylizacji na materiałach z azbestu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - Wymagania ogólne" 

pkt. 9  

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawca a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 

ilosc odpadów azbestocementowych według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

9.2.1. czynności przygotowawcze:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

9.2.2. roboty podstawowe:  

-rozebranie złączek i rur azbestowo-cementowych,  

-odniesienie uzyskanych z rozbiórki elementów na wskazane miejsce na placu budowy,  

-pakowanie zdemontowanych elementów w folie polietylenowa,  

-wywóz na składowisko odpadów niebezpiecznych.  



 

10. PRZEPISY ZWIAZANE  

10.1. Ustawy  

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz.U. 1997, Nr 101, poz.628 z pózn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz.628).  

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98, 

poz. 602,       z pózn. zm.)  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, 

poz. 627).  

10.2. Rozporządzenia  

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów 

bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów  

zawierających azbest (Dz. U. z 1998 r., Nr 138, poz. 895)  

2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających 

azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar  

celny (z 1998 r. Dz. U. Nr 44, poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 15, poz. 

188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77 i z 2002 r. Nr 1, poz.11).  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. -w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 r., Nr 66, poz. 620)  

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. - w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206)  

Zgodnie z tym rozporządzeniem odpady zawierających azbest klasyfikowane sa jako 

odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami klasyfikacyjnymi:                 

   • 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,                                                                                         

• 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,                                                                                       

• 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),                                                             

* 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-

azbestowych,                                                                                                                                                 

- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy 

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi, - 

 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,                                                                             

-16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,                                                                              

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest,                                                                                                                                                             

-17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.                                                                        

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2001r., Nr 152, poz. 

1736)                                                                                                                                                             

6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 

zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. z 1998 r., Nr 55, poz. 355)                                           

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w 

sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 1996 r., Nr 121, poz. 571)         

 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280)                                                                                               

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. Nr 79, poz. 513)                                                                                               

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. 

w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608).                                                                

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. - w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 130, poz. 1453) oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2002 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za 



korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335).                                                                                                  

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. - w sprawie 

sposobu przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 z 2002 

r.).  

 

 

 

 

 

 


