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przejście pod drogą metodą przekopu

rur. osłonowa stal. 160 mm l =4,0 m

rur. PCV 110  mm 

LEGENDA:

projektowana do wymiany sieć wodociągowa

istniejąca sieć wodociągowa

hydrant p-poż do wymiany

zasuwa wodociągowa do wymiany

nr węzła wodociągowego

sieć telekomunikacyjna

gazociągi

kanalizacja deszczowa 

kanalizacja sanitarna

4

16

3
,5
0

4
,0

6
,0 6
,0

 przejście pod drogą metodą przekopu

rur. osłonowa stal. 90 mm l =4,0 m

rur. PE 40 mm l = 6,0 m
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PROJEKTOWANIE I NA DZORY 

ROSZKÓW 12B     63-200 Jarocin tel. 62 7473666 

Stad.dokumentacji PROJEKT   BUDOWLANY  

Obiekt  PRZEBUDOWA  SIECI   WODOCIĄGOWEJ    

Temat: PLAN   ZAGOSPODAROWANIA    TERENU 

Inwestor G MI NA     JARACZ EWO  UL .JAROCI ŃSKA  1 

Adres budowy Ul.   JARACZEWSKA    GOLA  Skala  1 :  1000 

autor oprac. D. Skowrońska  Data :     10.2016 

sprawdzający  inż. Janusz Skowroński Rys.  nr      3 
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istniejąca sieć wodociągowa 160 mm

włączenie w istniejącą sieć  wewnętrzną o 80 mm
poprzez studnię wodomierzową 

P
rz

y
łą

c
z
e
  
n

r  
2
6

ru
r.

 P
E

 Ø
4
0
 m

m
 l
 =

 2
7
 m

HP nr 9
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kolizja z kablem  telekom

kolizja z kablem  energetycznym

kolizja z kablem  energetycznym

kolizja z kablem  energetycznym

kolizja z kablem  telekom

kolizja z kablem  telekom

z o 100

17

19 18

20

istn. studnia wodomierzowa

 do wymiany
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istn. studnia wodomierzowa

  /do wymiany?

Przyłącze  nr 27

1,50

Uwaga :

- wymianę sieci głównej należy dokonywać po istniejącej trasie

- przy zbliżeniach z siecią telekomunikacyjną i kablami energetycznymi 

roboty wykonywać ręcznie pod nadzorem służb branżowych

- nie wyklucza  się zmiany trasy istniejącego wodociągu.

szczegółowego  rozpoznania należy dokonać na podstawie odkrywek 

kontrolnych  i wywiadu terenowego przed rozpoczęciem  robót  

3*z o 150

włączenie w istniejącą sieć  wewnętrzną o 80 mm
poprzez studnię wodomierzową 


