OBRZEZE BETONOWE

PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU

ZJAZD

pochylenie poprzeczne zjazdu dostosowac do pochylenia podtuznego projektowane;j ulic

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA SZARA 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 3cm
8x30 cm KRUSZYWO LAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5mm 15 cm

tAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

OBRZEZE BETONOWE

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU

ZJAZD

8x30 cm

tAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA SZARA 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 3cm

KRAWEZNIK BETONOWY ULOZONY NA PLASK  8x30 cm

KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5mm 15 cm

LAWA Z BETONU C12/15

PROJEKTOWANY ZJAZD OBJETY DECYZJA 1.7230.24.2016

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63-235 JARACZEWO

OBIEKT

BUDOWA ZJAZDOW PUBLICZNYCH NA DZIALKE NR 1033

ADRES BUDOWY

OBREB JARACZEWO , UL.TOPOLOWA, DZIALKA NR 1033

TYTUEL RYSUNKU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BRANZA Drogowa DATA SKALA . NR
PROJEKTU WYKONANIA 04.2076 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTOWAY

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jarocin, ul. Konwaliowa 2, tel. 062 747 25 98
upr. projektant i kierownik budowy w specjal.
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. nr WKP /0060 ,/PWOK /06




