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OPIS TECHNICZNY 
 
 
INWESTOR: GMINA JARACZEWO   
 63-233 JARACZEWO  

UL. JAROCIŃSKA 1 
 
OBIEKT: LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE 

UMOŻLIWIENIA OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA 
SIĘ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ  

    
 
ADRES BUDOWY:  63-233 JARACZEWO, RUSKO,  

 Dz. nr 133 
 
I OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
 
1.Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji barier w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku 

użyteczności publicznej . 

2. Zagospodarowanie istniejące:  

- działka zabudowana budynkiem Przychodni Zdrowia, budynkiem 

gospodarczym , mieszkalnym . 

3.  Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę z zewnętrznej  sieci hydrantowej.  

4. Odprowadzenie ścieków - nie dotyczy . Odprowadzenie wody deszczowej i 

roztopowej z powierzchni utwardzonej na własny nieutwardzony teren .  

5. Zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy . 

6. Zasilanie w energię elektryczną - z istniejącego przyłącza - bez zmian . 

7. Zapotrzebowanie w ciepło - nie dotyczy.  

8. Działka  podlega ochronie konserwatorskiej.  
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9. Usuwanie odpadów - odpady będą składowane w pojemnikach i usuwane 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na terenie Gminy 

Jaraczewo . 

10. Dostęp do drogi publicznej - istniejącym zjazdem z drogi powiatowej. 

11. Wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane na działki sąsiednie  

ani na pas drogowy. Projektowana inwestycja nie zmieni stosunków wodnych 

na działkach sąsiednich osób trzecich.  

12. Działka  nie leży na terenach górniczych. 

13. Na działce  nie ma siedlisk ptaków.  

14. Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować. 

15.Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie powodują pogorszenia 

stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji. 

16. Na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać stosowne zezwolenie ( nie 

dotyczy drzew owocowych ) 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA BUDYNKU 
1) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości na działki 

sąsiednie, oddziaływanie pozostaje na poziomie spełniającym 

obowiązujące normy. 

2) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych uciążliwości w postaci  

szkodliwego promieniowania, oddziaływania pół elektromagnetycznych, 

zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wód, oddziaływania pozostaje na 

poziomie spełniającym obowiązujące normy. 

3) przedmiotowy budynek usytuowany na działce budowlanej zgodnie z 

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie: 

     - projektowana inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczeń w 

budynkach na działkach sąsiednich osób trzecich.  

     - projektowana inwestycja nie zmienia stanu wód na gruncie oraz nie 

powoduje zalewania działek sąsiednich osób trzecich 

    - projektowana inwestycja nie ogranicza dostępu do mediów oraz nie 

ogranicza dostępu do działek sąsiednich osób trzecich 
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     - projektowana inwestycja usytuowana na działce zgodnie z przepisami 

p.poż. nie ogranicza możliwości zabudowy działek sąsiednich osób 

trzecich.  
 

Nr. ewidencyjny 

działki 

Podstawa formalno-prawna 

włączenia do obszaru objętego 

oddziaływaniem 

Uwagi 

Działka nr. 133 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane ( Dz . U. z 

2013 r. poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny 

odpowiadać i ich usytuowanie ( 

Dz. U. Nr 75 poz. 69 z 

późniejszymi zmianami ) 

- obszar 

oddziaływania 

obiektu mieści się w 

całości na działce na 

której został 

zaprojektowany 

   

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
- powierzchnia działki               9800,00 m2 - 100% 

- powierzchnia zabudowy proj. schodów                     28,88 m2 - 0,29% 

- powierzchnia zabudowy ogółem budynku mieszkalnego wraz z 

gospodarczym oraz innym                                                568,67 m2 - 5,80% 

- powierzchnia utwardzenia          1634,91 m2  - 16,68% 

- tereny rolne                                                                   5112,28 m2 - 52,16% 

- powierzchnia biologicznie czynna               2455,26 m2 - 25,07% 
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II. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) 

ustalono 

   
  a/ proste warunki gruntowe 

  -    jednorodne grunty w warstwach równoległych do powierzchni, 

  -   zwierciadło wody poniżej poziomu posadowienia fundamentów 

− brak innych niekorzystnych warunków geologicznych  

− ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajów  

w próbnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania  

się sąsiednich obiektów i zwierciadła wód gruntowych, 

b/ projektowane schody . 

 
2. Na podstawie powyższych ustaleń projektowany obiekt zaliczono  

do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

UWAGA! 

Jeżeli przy prowadzeniu robót ziemnych lub budowlanych warunki 

gruntowe będą inne od założonych należy niezwłocznie skontaktować  

się z projektantem.  

III. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  
BUDOWLANEGO  

 
1. Przedmiotem opracowania jest projekt likwidacji barier w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku 

użyteczności publicznej w miejscowości Rusko na dz. nr . 133 . 

 

IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI 
I ELEMENTÓW: 
 
1) Ekspertyza techniczna istniejącego budynku  
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Na podstawie dokonanych odkrywek i oględzin ustalono, że istniejący budynek  

Przychodni Zdrowia wykonany jest w technologii murowanej z  pustaków 

ceramicznych. 

- Ławy fundamentowe – na podstawie oględzin ustalono, że istniejące ławy 

fundamentowe wykonane jako betonowe monolityczne. Głębokość 

posadowienia wynosi około 1,50 m poniżej poziomu terenu. Szerokość ław 

wynosi około 0,80 do 1,00 m, w dobrym stanie technicznym. 

- Konstrukcja ścian – murowana z pustaków ceramicznych na zaprawie 

cementowo - wapiennej bez widocznych spękań i zarysowań. 

- Stropy i stropodach z płyt kanałowych, bez widocznych ugięć, w dobrym 

stanie technicznym, 

- Pokrycie dachowe z papy na lepiku w dobrym stanie technicznym. 

- Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie technicznym,  
 

Projektowana przebudowa schodów nie wpłynie ujemnie na konstrukcję  

budynku i nie pogorszy jego warunków użytkowania oraz nie będzie zagrażała 

bezpieczeństwu użytkowników. 

Po wykonaniu robót remontowych budynek będzie spełniał wszystkie 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków jego 

użytkowania. 

 

V. ROZBIÓRKA 
 
1.  ROZBIÓRKA SCHODÓW I PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Powierzchnia zabudowy schodów i podjazdu:                                  55,94 m2 

 
Należy rozebrać istniejące schody żelbetowe  wraz z podjazdem dla 

niepełnosprawnych. 

Rozbiórki wykonywać narzędziami ręcznymi , takimi jak: oskardy, łomy, 

przebijaki, młotki, narzędzia ciesielskie. 

Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe powinni być wyposażeni w środki 

ochrony osobistej , takie jak: kaski, okulary, maski przeciwpyłowe i rękawice 
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VI. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
 
1. PLATFORMA PIONOWA DO TRANSPORTU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Zaprojektowano platformę pionową dla osób niepełnosprawnych KALI B900 
lub równoważną . 
DANE TECHNICZNE PODNOŚNHIKA PIONOWEGO KALI  
§ Wymiary platformy standardowo 900x1400 mm . 
§ Udźwig 385 kg/ 3 osoby. 
§ Napęd - Śrubowy. 
§ Prędkość podnoszenia 0,06m/s. 

§ Wysokość podnoszenia ~2,99m. 

§ Moc - 1,5 kW. 

§ Drzwi otwierane ręcznie . 

§ Zasilanie : opcjonalnie 230 V , kabel zasilający 3x2,5 

1. Fundamenty: 
Projektowane ławy fundamentowe (H=80cm) - monolityczne z betonu 

C16/20 zbrojone stalą A-IIIN. Ławy fundamentowe zbroić 4 prętami ∅12 , 

strzemiona ∅6 co 25cm. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków 

betonowych typu M-6 na zaprawie cementowej marki 8. Ściany fundamentowe 

izolować papa podkładową zgrzewalną fundament szybki profil SBS. 

Zaprojektowano płytę fundamentową  o grubości 30 cm z betonu C16/20 i 

stali A-III. Płytę należy zbroić siatką z φ10 co 20 cm.  

Podbudowę pod płytę należy wykonać z pospółki o grubości ok. 80 cm 

zagęszczonej dynamicznie , wskaźnik zagęszczenia Js=0,97  

( Uwaga ! Warstwa pospółki pełni funkcje drenażu do poziomu przemarzania 

gruntu - 80 cm ) 

 
FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR 3. 
 
WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH 
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a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentów na nasypach 

niekontrolowanych lub glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie 

posadowienia w/w gruntów, wykop należy pogłębić do poziomu 

występowania gruntów rodzimych, a zaistniałą różnicę poziomów 

wyrównać za pomocą chudego betonu klasy C8/10.  

b) Ze względu na   możliwość występowanie w podłożu pod  budynkiem 

gruntów wrażliwych na zawilgocenie należy przestrzegać następujących 

zaleceń; 

-  roboty fundamentowe wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego 

zakończyć około 20-30 cm powyżej rzędnej wymaganej dla posadowienia 

fundamentów budynku,  

-     ostatnią warstwę gruntu zdejmować ręcznie, a odkryte dno  wykopu w 

możliwie najkrótszym terminie zabezpieczyć przed naruszeniem jego 

struktury przez wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 grubości min.10 

cm, 

- w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie jesienno-zimowym 

gdy możliwe jest występowanie przymrozków, odkryte dno wykopu 

zabezpieczone warstwą chudego betonu, należy dodatkowo zabezpieczyć 

przed przemarzaniem matami słomianymi, 

- należy dążyć do ograniczenia możliwości zalania wykopów wodami 

deszczowymi; brzegi wykopu powinny być tak uformowane aby niemożliwe 

było ich zalewanie wodami spływającymi po terenie. 

- w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podłoża gruntowego, 

uplastycznioną warstwę należy wymienić na chudy beton. 

2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE  
Ściany fundamentowe wykonać  z bloczków betonowych typu M-6  na 

zaprawie  cementowej marki Rz = 8 MPa. 

3.  SCHODY ZEWNĘTRZNE  
 
Zaprojektowano schody zewnętrzne z bloków schodowych o wymiarach 

40x100 cm grubości 15 cm.  Pierwszy blok osadzić na projektowanym 

fundamencie z betonu C16/20 o grubości  ok. 80 cm . Zabudować  kolejne 
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bloki na warstwie zagęszczonego chudego betonu o grubości ok. 10 cm, 

zachowując nieznaczne pochylenie poszczególnych stopni na zewnątrz ( 

unikając tworzenia się zastoisk wody opadowej). 

4. WYKOŃCZENIE SCHODÓW ZEWNETRZNYCH  
- Płytki gresowe gr. 1.2 cm : 

Na istniejąca posadzkę należy ułożyć : 

- Mata Schluter- DITRA 

- Zaprawa klejowa np . Atlas 

- Płytki gresowe  

Parametry dla płytek gresowych : 

- Ścieralność - klasa 5  

- antypoślizgowość min R9 

- nasiąkliwość wodna - 0,1 % 

- mrozoodporna 

5. UTWARDZENIE 
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 6 cm  na podsypce piaskowo 

– cementowej gr. 5 cm. Utwardzenie wykonać zgodnie z rysunkiem nr 2. 

 
 

XI UWAGI KOŃCOWE 
 
Wszystkie prace związane z realizacją obiektu prowadzić pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym z zachowaniem wymagań BHP w budownictwie; przy użyciu 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 
 
 

 OPRACOWAŁ: 
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              INFORMACJA DOTYCZĄCA       
  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
INWESTOR:            GMINA JARACZEWO   
 63-233 JARACZEWO  

UL. JAROCIŃSKA 1 
 
OBIEKT: LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE 

UMOŻLIWIENIA OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM PORUSZANIA 
SIĘ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

    
ADRES BUDOWY:  63-233 JARACZEWO, RUSKO,  

 Dz. nr 133 
 
PROJEKTANT: RYSZARD KOWALSKI 

63-200 JAROCIN, UL. DESZCZOWA 12 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Zakres robót zamierza budowlanego : 

 a)  likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się w budynku użyteczności publicznej 
 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
a) Działka zabudowana omawianym budynkiem oraz budynkiem 

gospodarczym i mieszkalnym 
 
2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
a) nie występują. 
    

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  
     robót budowlanych: 

a) Rozbiórka  
b) wykopy pod fundamenty, 
c) obsługa urządzeń mechanicznych i znajdujących się pod napięciem. 
d) dowóz, rozładunek i składowanie materiałów budowlanych. 

 
5.   Podczas przystąpienia do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
      należy przeprowadzić indywidualny, szczegółowy instruktaż pracowników. 
 
6.  Aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót w   
     strefach szczególnego zagrożenia należy :     

a) zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi. 
b) używać środków ochrony osobistej. 
c) używać wyłącznie sprawnych maszyn i narzędzi. 
d) pozostawić wolne drogi ewakuacyjne. 

 

 

                                                                        OPRACOWAŁ: 
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