PRZEDMIAR ROBÓT
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Rozbiórka krawężnika betonowego m 509,00

2 Regulacja studni kanalizacyjnych szt 5,00

3 Demontaż studzienek ściekowych szt 4,00

4 szt 4,00

5 m2 1248,00

NAWIERZCHNIE

6 m2 1198,08

ELEMENTY ULIC

7 m 449,00

8 m 60,00

9 m 238,50

10 m 216,00

11 m2 287,40

12 m2 108,20

Montaż sudzienek ściekowych o średnicy 

500mm z wpustem krawężnikowo-

ściekowym D-400

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 

4cm                                          

249,6*5,00

Warstwa ścieralna z mieszanki 

mineralnoasfaltowej gr. 4cm              

249.6*4,80

Ułozenie krawężnika betonowego 

wystajacego 15x30x100 na ławie betonowej 

z oporem

Ułozenie krawężnika betonowego 

najazdowego 15x22x100 na ławie 

betonowej z oporem

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z 

dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 

na ławie betonowej

Ułozenie obrzeża betonowego 8x30x100 na 

ławie betonowej

Wykonanie  chodnika z kostki brukowej 

betonowej szarej typu Holland gr. 8 cm  na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 

cm i podbudowie z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr. min 10cm ,      

(21,6+15+29+13,2+14+27,3+14,2+58,7+2,6

)*1,50-6

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej  

kolorowej  typu  Holland  gr. 8 cm na 

podbudowie kruszywa betonowego gr. 

15 cm i warstwie mrozoochronnej z 

gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa grubości 10 cm,   9*4,5*2
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